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Fixer Anti-siphon dans 
meuble cuisine 

To fix anti-siphonage in 
the galley 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Passe coque + vanne sur coque à BABORD 
Outlet + valve on port hull 

Fixer filtre derrière 
la descente 

Filter 

Lid anti-return 
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Tuyau de trop plein a 
diriger vers le fond de 

coque 
Hose 
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Fixer un Filtre G.O sur 
le support comacel de 

la cale Générateur 
Fuel filter 

Canne d’aspiration fixé 
sur réservoir GO 

BABORD 
Port fuel tank inlet 
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Vanne évacuation 
Outlet valve 

 

Fixer un Séparateur 
Eau/Gaz sur cloison Arrière 

Séparator 

Fixer Pot à Eau dans 
cale moteur 
Water jug 
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Fixer échappement 
séparateur sur coque à 

Bd + Faire col de cygne 
avec tuyau 

echappement 
Goose neck with 
exhaust gas hose 

 

 

Fixer ventilateur dans cale 
moteur derrière la descente 

Ventilator 
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Fixer 2 bouches aspiration Air froid au 
niveau de l’ouverture du coffre Arrière 
babord 
Fresh air inlet 2 ventilations  port aft safe 

 

Fixer gaine refoulement air chaud sur 
cloison Babord du coffre Arrière 

Hot air outlet port aft safe 
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Câblage 220v/50Hz Câblage 110v/60Hz Cable régime de 
neutre 

SANS  CLIMATISATION 
WHITOUT AIR CONDITIONING 

AVEC CLIMATISATION 
WITH AIR CONDITIONING  
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                                    GENERATOR 110V 
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MONTAGE PLAQUE DE MASSE

Monter la plaque  et la  raccorder
selon le plan

une fois la plaque fixée
mettre 2 tubes pvc diamètre 40mm

autour des vis
et faire une entaille

pour faire passer la cosse
après la mise en place des

tubes les remplire
d'enduit fibré

enduit fibré

tube pvc � 40mm

Dans le cas où la plaque de masse 
se trouve sur une épaisseur CM 

Coque + Coque   
�   DECOLLETE le CM de 

COQUE AVANT LE 
MONTAGE avec une scie 

Fixer le disjoncteur sous la 
banquette Carre Babord 

       Port saloon breaker 

PLATE OF MASS 
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Fixer un support acier 
dans varangue centrale 
             Support 

Implantation plaque de masse 
Générateur sur la coque 

Plate of mass of Generator  
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COMMANDE 
COMMAND  

COMMUTATEUR GENERATEUR / LIGNE DE QUAI 
SWITCH GENERATOR / SHORE POWER  


