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s INTRODUCTION
|

Une passion commune, la mer, nous réunit; nous Jeanneau en tant que constructeur de ,

bateaux et vous qui voulez vivre votre passion au gré des flots.

Nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue dans la grande famille des pro-

priétaires de bateaux Jeanneau et nous tenons a vous en féliciter.

Cemanuel a été établi pour vous aider a utiliser votre bateau avec plaisir, confort et sécu-
rité. Il contient les détails du bateau, les équipements fournis-ou installés, les systémes
et des indications pour son utilisation et son entretien. Nous vous recommandons de le
lire attentivement avant de prendre la mer afin d'en tirer le maximum de satisfactions et
d'éviter toute détérioration et surtout tout ennui ultérieur. Lisez-le attentivement et
familiarisez- vous avec le navire avant de l'utiliser.

Soucieux de vous faire profiter au maximum des évolutions technologiques, des nou-
veaux équipements ou matériaux, de notre propre expérience, les bateaux sont régulie-
rement améliorés, c'est pourquoi, les caractéristiques et les renseignements ne sont pas
contractuels et peuvent étre modifiés sans avis préalable, et sans obligation de mise a
jour.

‘Congu selon les exigences de lanorme ISO 10240, ce manuel & vocation générale peut par-

fois énumérer certains équipements ou accessoires ou traiter de sujets qui n'entrent pas
dans le standard de votre bateau; En cas de doute il conviendra de vous reporter a l'in-
ventaire remis lors de son acquisition.

Notre réseau de distributeurs agréés Jeanneau sera a votre entiere disposition pour vous
aider & découvrir votre bateau et sera le plus apte & en assurer I'entretien.

Si c'est votre premier bateau ou si vous changez de type de bateauaveclequel vous n'étes
pas familiarisé, pour votre confort et votre sécurité, assurez-vous d'obtenir une expé-
rience de prise en main et d'utilisation avant "d'assumer le commandement " du navire.
Votre vendeur, ouvotre fédération nautique internationale, ou votre yacht club, sera trés
heureux de vous conseiller les écoles de mer locales ou les instructeurs compétents.
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CARACTERISTIQUES
& GARANTIE




" 5.1.3,5.2is0 10240

LONGUEUR HORS TOUT

LONGUEUR COQUE 7
LONGUEUR FLOTTAISON ....ociinrnnsininniniisssssmsnnssssesone 11,43 M
MAITRE BAU it isssssis s s s ssssasssssnssscsssssess s sssssasss psssanins 4,19 m
DEPLACEMENT LEGE (Lest standard) ..o 9550 kg
DEPLACEMENT LEGE (Lest COUTE) ..oovoniiioirinniiiiinisssnseennsnrss s ennen 9700 Kg
POIDS LEST STANDARD ..o s eeneeeeee e eee e 2955 kg
POIDS LEST COURT .ot scccnsciisssimmecnssssssecisscssscnnnesssensenennn3 LO0 K
TIRANT D'EAU LEST STANDARD......ccoovevvereerenereecns ittt b saeaeaas 2,00 m
TIRANT D'EAU LEST COURT  .coeiertciermmcnmvcncrsnsn s mosssessssssescasassssensesesssssessoenens 1,60 m
TIRANT DY ATR....ooeiiineiecintnicieins ettt esetst ettt cerbs sttt ss st e e aes st semecees 17,43 m
DEPLACEMENT EN CHARGE MAXI LEST STANDARD ..o 12750 kg
DEPLACEMENT EN CHARGE MAXI LEST COURT ..o ivivinersrinnnvispans 12950 kg

CHARGE MAXIMALE RECOMMANDEE PAR LE CONSTRUCTEUR.............3230 kg

CAPACITE D' EAU e eeee e s emet et eee e e s eneme s emannsanes 5501
CAPACITE FUEL oot verer v srv e es s ssstasb s snen v enssesssanseennensteaens 2001
PUISSANCE MOTEUR ..o eeeeet et reese s ssansaeseesss s erssvesasseereenee 75¢cv (55 Kw)
CAPACITE BATTERIES ..ottt nvenni et iessesssssssessessssessssssse siass 2x 110 Ah (12 V)
CABINES ...ttt et eessr s sessiastssabe s s hs bbb sasesasessssasaesssans s ssransssnasennsessnen 2/3/4
COUCHETTES ... e tnes e reeneas s es s e et et nasaes s as st renrne 6 /8/10
CATEGORIE CE 2 CABINES 3 et 4 CABINES

A e O PETSONNES e erness. 8 PETSONNES

& 10 Personnes ...ccecnenn.. 10 personnes

Corrviieeen 14 PETSONNES oot lesecvaenne 14 personnes
ARCHITECTE ..ottt e reesaesssessbsasss s ebans s e sabsssanasnen Daniel ANDRIEU

..................................................................................................................... BE Jeanneau
MAT STANDARD ENROULEUR MAT CLASSIQUE
GRAND-VOILE ..o 34 m? GRAND-VOILE ....ccoceernrvvnverevenreneenan 38 M2
GENOIS ENROULEUR ‘coevvervoe. 54m: GENOIS ENROULEUR ....coovincivocnnenn. 54 m?
SPI SYMETRIQUE ....cc.iooiveeieee 120 m? SPISYMETRIQUE ..o 120 m?
SP1 ASYMETRIQUE .......ccvceieenee 103 m? SPI ASYMETRIQUE ... 103 m2
I 15,485 m I rerretrseresanesinsersensensersresneanresersens BD,A80 1N
I e eeeereeene s 4,660 m | 4,660 m
P eenn 13,560 m P rerreereeeernenreeennmeenneneens 13,060 T
LONGUEURMAT .o 15,49 m B LONGUEUR MAT ....c.ooovvveeerrerecnene 1549 m

: A

Catégorie A: «en haute mer»

Navire congu pour de grands voyages, au
cours desquels le vent peut dépasser la
force 8 (sur I"échelle de Beaufort) et les
vagues peuvent dépasser une hauteur
significative de 4 m, pour lesquels ces
mnavires sont, dans une large mesure,
autosuffisants.

La conformité du modeéle Sun Odyssey
43 DS & la directive 94/25/CE est attes-
tée par Bureau Véritas (attestation CE
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5.1.3, 6.2, is0 10240
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Version :

NOM DU BATEAU
NOM DU PROPRIETAIRE

ADRESSE

N°DE COQUE

N°DE SERIE

N°D'IMMATRICULATION

DATE DE LIVRAISON
N° DE CLEF DE L'ENTREE
MARQUE DU MOTEUR
N° DE SERIE MOTEUR

N° DE CLEF MOTEUR

..........

Votre agent

CHANTIERS JEANNEAU - BF 526 - 85505 LES HERBIERS cedex - FRANCE
Tel. (33) 02 51 64 20 20 - Fax : (33) 02 51 67-37 65
3615 JEANNEAU (2,23F / mn)  Internet: http://www.jeanneau.com(fr).

certifié
AFAQ n°1994/2076

1SO 9002 §
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5.7, iso 10240

i

Article 1

A lalivraison du bateau, les parties signent le certificat de livraison remis par
CHANTIERSJEANNEAU a cet effet, qui vaut accord de conformité de la part del’ache-
teur-utilisateur

La receptlon du bateau par l’acheteur-utilisateur faite sans réserve, vaut accepta-
tion de l’état apparent du bateau en application des dispositions de I’article 1642 du
Code Civil. ‘

Lamise enjeu de la garantie ne pourra étre demandée que sous réserve:

- du retour au service Aprés-Vente de CHANTIERS JEANNEAU du volet du certi-
ficat de livraison et du coupon de garantie, lui revenant,

-del’accomplissement des contrdles et révisions prescrits par CHANTIERS
JEANNEAU, étant précisé que les éventuels frais tels que de manutentions, de trans-
ports, de stationnement, de convoyage, engagés pour la réalisation de ces opéra-
tions demeurent a la charge exclusive de l’acheteur-utilisateur.

Article 2

La garantie est valable 12 mois & dater dujourdelalivraison du bateau au premier
acheteur-utilisateur, et est strictement limitée, au choix du constructeur, au remplace-
ment ou & la réparation gratuite de toutes les pieces reconnues défectueuses par les ser-
vices techniques de ce dernier, et ce, sans indemnité d’aucune sorte.

Pourlesorganes et accessoires qui portent visiblement la marque d'un autre four-
nisseur, la garantie estlimitée & la garantie offerte par ce fournisseur.

Article 3

A l'exception des prototypes, des bateaux RIGIFLEX, des bateaux exploités a titre
professionnel ou spécialement congus et/ ou équipés pour la course, qui ne bénéficient
d’aucune autre garantie contractuelle que celle précisée a I’article 2 ci-dessus, la struc-
ture de la coque, du pont et de la liaison entre ces éléments et celle de la quille ala coque,
est garantie, contre tous vices de fabrication reconnus par les services techniques de
CHANTIERS JEANNEAU, pendant une durée de 5 ans pour les voiliers monocoques et
de 3 ans pour les bateaux a moteur et les voiliers multicoques.

Toutefois, tout événement portant atteinte a la structure et ne résultant pas d’un
vice de fabrication garantie, qui aurait donné lieu ounon a réparation de la coque ou du
pont, emporte annulation sans préjudice et-sans délai de cette garantie.

Le délai commence a courir a partir de la premiére mise en service du bateau et au
plus tard du'dernier jour de I’année de son millésime, soit le 31 aofit de ladite année.

Cette garantie est strictement limitée a la réparation gratuite des vices de fabrica-
tion en nos usines ou par un atelier ou chantier habilité par nous et ce sans indemnité
d’aucune sorte. '

Article 4

Sont notamment exclus de la garantie précisée aux articles 1 et 2 ci-dessus :

- les frais de transport du bateau et de toute piéce ainsi que les frais et /ou dom-
mages éventuels conséculifs al'impossibilité d’utlhsatlon dubateauet/oudu matériel,
quisont a la charge de l’acheteur,

-les détériorations ou avaries énumérées ci-aprés ainsi que leurs conséquences :

s 1'usure normale,
s les fissures, craquelures ou décoloration du gel—coat,

indice 0
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* les dommages résultant:
- de transformations et modifications, ou réparations méme
partielles effectuées en dehors d’ateliers que nous avons habilités,
- del'inobservation des préconisations d’entretien précisées au
livret remis avec le bateau, ou des regles del'art,
- d’une mauvaise utilisation, notamment d’un usage négligent,
imprudent, abusif ou anormal,
-dela participation a des compétitions,
-de négligences quant a la prise de mesures conservatoires qui
s'imposent,
-d’un accident ou sinistre tel que notamment explosion, incendie,
inondation, tempéte, foudre, transport, émeute, vol, heurt,
- de conditions de stockage ou de transport inadaptés.

Article 5

La mise en jeu de la garantie prolonge le délai de garantie pendant une période
égale a celle nécessaire pour laréalisation des seuls travaux effectués sous garantie, & la
condition toutefois que lesdits travaux requiérent inévitablement une immobilisation
dubateau d’au moins 7 jours consécutifs.

Article 6 ,

Pour bénéficier de la garantie définie ci-dessus, ’acheteur-utilisateur devra pré-
senter diment remplis le certificat de livraison du bateau et le document de garantie
chaque fois qu’il demandera a en bénéficier et, a peine de forclusion, notifier par écrita
son concessionnaire-vendeur, le défaut oule vice, d’'une maniére précise et motivée dans
un délai de 15 jours a compter de sa découverte.

Le concessionnaire-vendeur doit informer le constructeur dans un délai de & jours
a compter de sa réception, de la réclamation de "acheteur-utilisateur, sous peine de
devoir supporter les conséquences résultant de son retard.

Article 7

Les concessionnaires, agents ou revendeurs de CHANTIERS JEANNEAU n’ont
pas qualité pour modifier la garantie ci-dessus mais peuvent, pour leur propre compte
et sous leur seule responsabilité, accorder d’éventuelles garanties supplémentaires qui
ne peuvent en aucune maniere engager le constructeur.

PRECAUTION AVANT TOUTE REPARATION :

Contacter votre vendeur qui vous donnera les meilleurs conseils et les pieces détachées
adaptées oules matériaux pour les réparations que vous pouvez faire vous-méme.

It est préférable queles grandes réparation sur la coque ou sur le moteur soient faites par
des professionnels. Votre vendeur est capable de faire ces réparations ou de mandater
des personnes compétentes pour les faire.

indice 0




5.3, 5.5, 5.6, iso 10240
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Leradeau de survie est situé dans un coffre de cockpit.
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5.3.3 d) isg 10240
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Meéme emplacement
pour les autres versions
d’aménagement

Vanne ouverte Vanne fermée

indice 0



Type de bouteille : "Camping-Gaz" (butane, pression de service : 10 kg/cm?).

Fermer les vannes sur le circuit et sur la bouteille quand les appareils ne sont pas utili-
s¢€s.

Fermer immédiatement toutes les vannes en cas de danger.(fig1)

Ne jamais laisser un appareil en fonctionnement sans surveillance.

S'assurer que les vannes des appareils sont fermées avant d'ouvrir la vanne de la bou-
teille. .

Tester régulierement le systeme de gaz afin de détecter d'éventuelles fuites.

Vérifier toutes les connexions en utilisant une solution savonneuse ou solution de déter-
gent, en fermant les vannes des appareils et en ouvrant la vanne de la bouteille.

Si une fuite est détectée, fermer la vanne de la bouteille et réparer avant toute nouvelle
utilisation.

Il convient que les réparations soient effectuées par une personne compétente.

Les appareils consomment "oxygene de la cabine et rejettent des produits de combus-
tion. Une ventilation est obligatoire pendant 'utilisation des appareils.

Ne pas utiliser le four oule réchaud comme chauffage d'appoint.

Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation (grille de ventilation du panneau de des-
cente).

Nejamais génerl'acces rapide aux composants du circuit de gaz.

Maintenirles bouteilles vides déconnectées et leurs vannes fermées.

Maintenir les protections, couvercles, capots et bouchons en place. _
Stocker les bouteilles vides et de réserve sur le pont.ou dans un coffre ventilé vers I'ex-
térieur.

Controler réguliérement et remplacer les tuyaux souples a la date prévue. ,

Ne pas utiliser le compartiment de la bouteille de gaz pour le rangement d'équipement.

indice 0 : 58



5.3.3 1) is0 10240
iso 1889

D'autres emplacements sont possibles, les extincteurs devant se
situer a moins de 5 metres de toutes couchettes:

Un extincteur ou une couverture anti-feu(ISO 1869) doit &tre placé
amoins de 2 métres de tout appareil & flamme.

Un extincteur doit se trouver a moins d’1 metre du poste de barre

Extincteur, a I'unité, capacité mini 5A /S4B

Besoin pour le SUN ODYSSEY 43 DS

-Version 2 cabines : 10A /68 B (2 extincteurs mini.)
-Version 3 cabines : 15A /102 B (3 extincteurs mini.)
-Version 4 cabines : 20A /136 B (4 extincteurs mini.)

1- Sous table a carte

2 - Contre meuble de cuisine
3 - Orifice extincteur

4 - Contre penderie de cabine

- 5- Dans coffre de cockpit

Issues de secours en cas d’incendie

1- Panneau de pont de cabine avant

2 - Panneaude pont du carré

3 - Descente

Méme emplacemernt pourles
autres versions d’aménagement
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