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Sun Odyssey 35 suéd/holl - 980031 -

Béda har vi en gemensam passion som forenar oss: havet, vi pé Jeanneau som bétkonstruktsr och
ni som vill leva ut er passion p4 havets vagor.

Vidr glada att hilsa er vilkomna till vér stora JEANNEAU- bétigarfamilj och vi gratulerar.

Den hir instruktionsboken har utarbetats for att hjdlpa er att f& stor glidje av er bt i all
bekvimlighet och sikerhet. Den beskriver bitens alla detaljer, levererad och installerad
utrustning, olika system och anvisningar om dess anvindning och underhéll. Vi rekommenderar
att ni noggrant ldser den igenom innan ni beger er ut till sjoss for att dra storsta mojliga fordel av
den och for att undvika eventuella skador och besvir lingre fram. Lis den noga och gér er
fortrogna med baten innan ni anvinder den.

Vi 4 ména om att stilla till ert férfogande si manga tekniska finesser, nya utrustningar och
material som mojligt samt bidra med véra egna erfarenheter. Vira bétar vidareutvecklas med
jimna mellanrum. Dirfor 4r tekniska data och vppgifter inte kontraktbindande och kan #ndras
utan férvarning och utan uppdateringsskyldighet frin vér sida.

Denna instruktionsbok som uppfyller ISO 10240 normen, innehaller uppgifter av allmin
karaktdr. Den kan ibland ta upp viss materiel eller vissa tillbehr samt behandla dmnen som inte
hdr till er bats standardutrustning. Vid tvekan, var god och sla upp i den férteckning som
Gverldmnats vid inkdpstillfillet.

U en wij, wij hebben dezelfde passie voor de zee. Wij als botenconstructeurs en u die uw passie
wilt uitleven op de baren.

We verheugen ons u te mogen verwelkomen in de grote familie van trotse bezitters van een
JEANNEAU-boot, en wij willen u daar graag voor feliciteren.

Deze handieiding wordt u geleverd om u te helpen uw boot te gebruiken met plezier en comfort
en in de grootste veiligheid. U krijgt hierin gegevens over de boot, de geleverde of geinstalleerde
uitrusting en de systemen, en veel goede raad en tips voor het gebruik en het onderhoud. Wij
raden u aan deze handleiding aandachtig te lezen alvorens het ruime sop te kiezen om zo het
maximum aan plezier uit uw boot te halen, zoveel mogelijk problemen te vermijden en snelle
slijtage van uw boot tegen te gaan. Bestudeer de handleiding dus goed en wen alvast wat aan uw
boot vooraleer de woeste baren op te gaan.

Om u zoveel mogelijk te laten genieten van de technologische vooruitgang, nieuwe uitrustingen
of materialen en bovendien van onze ervaring worden de boten geregeld verbeterd. Het is dus
evident dat de gegevens en gebruiksaanwijzingen niet contractueel zijn en aangepast kunnen
worden zonder voorafgaande waarschuwing, en zonder verplichting tot updating.

Deze handleiding is ontworpen volgens de eisen van de ISO 10240 ~norm. Het is mogelijk dat
deze handleiding informatie geeft over bepaalde uitrustingen of accessoires die niet voorkomen
in de standaard van uw boot. In geval van twijfel, kunt u zich wenden tot de inventaris
overhandigd bij de levering.
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Véra auktoriserade JEANNEAU-Aterforsiljare stir till er tjanst och hjilper er girna med att
utforska béten. De #r bist rustade for att utféra underhallet.

Om detta ir er férsta bat eller om ni byter till en annan battyp som ni inte 4r fortroliga med, for
biista m&jliga komfort och sikerhet, se till att ni forvirvar all den erfarenhet som behovs for att ta
hand om och anvinda den innan ni tar kommandot &ver biten. Vir lokala aterforsiljare
bitdgarforeningen i ert land eller er seglarklubb bistir er girna med tips om seglarskolor pa orten
och om kompetenta instruktérer.

Forvara denna instruktionsbok pé siker plats och Sverlimna den till den nya dgaren
om ni séljer biten.

Ons netwerk van erkende JEANNEAU-dealers. zal volledig ter uwer beschikking staan om u te
helpen uw boot te leren kennen en daar zult u de meest geschikte persoon vinden om er het
onderhoud van te verzorgen.

Als dit uw eerste boot is of u heeft de stap gezet naar een ander type boot, zorg dan dat u, voor
uw confort en uw veiligheid, voldoende kennis van en ervaring op uw boot hebt voor dat u
werkelijk “het commando overneemt.” Uw verkoper, uw internationale watersportfederatie of
uw jacht-club, zal u graag de gegevens verstrekken van locale vaarscholen en bekwame
instructeurs.

Houd deze handleiding op eenveilige plaats en draag haar over
aan de nieuwe eigenaar als u de boot verkoopt,
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TEKNISKA DATA & GARANTI
GEGEVENS EN GARANTIE
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ER SUN ODYSSEY 35
UW SUN ODYSSEY 35

VERSION
VERSIE
LEVERANSDATUM
LEVERINGSDATUM

BATENS NAMN
NAAM BOOT
AGARENS NAMN
NAAM EIGENAAR

ADRESS
ADRES

SERIENUMMER
SERIENUMMER

REGISTRERINGSNUMMER
REGISTRATIENUMMER

NYCKELNS NUMMER
NUMMER SLEUTEL

MOTORFABRIKAT
MERK MOTOR
MOTORNS SERIENUMMER
SERIENUMMER MOTOR

5.1 iso 10240

Aterforsiljarens namn :

Uw agent :

CHANTIERS JEANNEAU - BP 529, 85505 Les Herbiers Cedex France
Tel.02.51.64.20.20. Fax 02.51.67.37.65. Telex Batoja 761383F
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TEKNISKA DATA

GEGEVENS ‘ 5.1.3, 5.2 iso 10240

IS0 X 021 217N 5 By SO 10,75 m
LENGTE OVER ALLES

SKROVLANGD ...coovvvummtmneeessasmmnnsessssssssessssssessssesenesssssssssssssssssseessessssssssseesesssmssseseeseee s eeeeee 1043 m
LENGTE ROMP

LANGD VID VATTENLINIEN ........vvvveeoreeeeseeeseeesssssssessessssssssssseesssssssosese e seeeeeeeeesneseeeeoesen 9,74 m
LENGTE WATERLIIN

STORSTA SKEPPSBREDD ......cooooeeommeeeesseesssseseeeseeeeeeeoeeeeeeseoessesse oo eoeoeeeeeeseoeeeseeeeeeee oo ees 3,49 m
BREEDTE GROOTSPANT

DJUPGAENDE STANDARD KOL.....coovvvvvvoreeeeeseeseeseeeeeseeeseesessses oo eeeeeeeseeeeees e 1,85 m
DIEPGANG STANDAARD BALLASTKIEL

DJUPGAENDE KORT KOL ...cvvvvvvovveviesreeesesscooerseseeseessssossssssseeeeeessesssssesssssssseseeeeeseseeseeeeees oo 1,45m
DIEPGANG KORTE BALLASTKIEL

DJUPGAENDE MEDIUM KOL .....ocovvvorveeeeeeeemeesoeeoeeeeee oo 1,67m
DIEPGANG MEDIUM BALIASTKIFEL

DJUPGAENDE CENTERBORDSBAT KOs 0,96 /2,18 m
DIEPGANG ZWAARDBALLASTKIEL

VATTENKAPACITET .....cc.vmveniiemmiensarissenssssesssissesssssesssssssesssessssesssssesssssssssesssssesssses oo sssessssesneesees 3101
WATERTANKCAPACITEIT

123 SN D21 SN @) i VO 1301
BRANDSTOFCAPACITEIT

KYL KAPACITET........cconetreeriennsensmmmsansrismssssssssstsssssssnsssssssssesssssssssssansesssasessssosssssssssssssosensse e 1401
KOUD WATER CAPACITEIT

KOJPLATSER 3 HYTTER ...oocoviurrenrnnntesinsiiosesisesesssessesssesessses s sesssesssssessssssssssese s seeme e seesseees e 6+3
SLAAPPLAATSEN 3 KAJUITEN

KOJPLATSER 2 HYTTER ..coovvurrrunrtseeraieneesssscoseseeseeessesseesesssssssessesessssssessessssssesmeee e eemeseeseese e e s s 443
SLAAPPLAATSEN 2 KAJUITEN

MOTORKRAFT ....retrvrrerririrntsim o esesssseesseesnssessossssssssssssssssosessossosns .21 kw (29 CV)
VERMOGEN MOTOR

KLASSIFIKATION ........ Hetre et bbb e e bttt a e b et et et en e e see e s ensaees classe A+B+C
CLASSIFICATIE

ANTAL PERSONER / KATEGORLI .......oruveeeeeeeesiesresseessessessesssssssosossssssstsesseeseess e 8/A - 8/B - 10/C

AANTAL PERSONEN / CATEGORIE
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TEKNISKA DATA

GEGEVENS : 5.1.3, 5.2 iso 10240
STANDARD KOL KORT KOL MEDIUM KOL CENTER.
STANDAARD BAILAST. KORTE BALIAST, MEDIUM BALLAST. ~ ZWAARD.
DEPLACEMENT TOMVIKT ....outiiiemteeereeereeeseeseeooe oo, 5250kg 5485 kg 5390 kg 5930 kg
WATERVERPLAATSING LEEG
VIKT KOL oottt e oo 1490 kg 1685kg 1585kg 2110kg
GEWICHT BALLASTKIEL
MAX LAST (KIASS A+ B) euviveiiiiinieeeeeeeeeee e eeeeeeeeooeoe 1850kg 1850kg 1850kg 1850kg

MAXIMUM LADING (Categorie A + B)

DEPLACEMENT I MAX LAST (KI288 A +B) eeeeeveverveeerereerosnn, 7250kg 7510kg 7410kg 7970 kg
VERPLAATSING IN MAXIMUM LADING (Categorie A + B)

MAX LAST (K1288 C) 1.oveviirereniniereniiitetcsseceeeeee e ee e s 2000kg 2000kg 2000kg 2000kg
MAXIMUM LADING (Categorie C)

DEPLACEMENT I MAX LAST (KI1858 C) ..vovveeereeeereeeeseeeeees e, 7400kg 7660 kg 7560 kg 8120 kg
VERPLAATSING IN MAXIMUM LADING (Categorie C)

SEGEL / SEGELAREA
STORSEGEL ..vvccvvsevrssvresesssssrosssessesosesssessssssesssssssesssessee e eoes oo 26 m2
KILASSIEK GROOTZEIL
\'STORSEGEL MED RULLREYV .....ccovvimtmiinnneninernsisssmsecsssesessesssessasssssesssssssssssssosseeseess e 22,3 m2
ROLSYSTEEM GROOTZEIL
GENUA MED RULLREV ... tvtvevarnnreesaesisseeeseeesessesessosessseseesesssee s seseeseesseeeeeeessseseseeseee e 36,3 m2
ROLSYSTEEM GENUA -
SPINNAKER (THIVAL «.ovvurerrevsreressssansisssnnesssesseensssesessssesssassssessssssosssssssessseseseeesesssessesssesssene s 90,5 m2
SPINNAKER ( Optie)
SPINNAKER ASYMMETRISK (THIIVAL) «.v ettt ceerercarsesesssssaees s s s seee st ese e 83 m2

SPINNAKER ASYMMETRISCH (Optie)
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KATEGORI _
CATEGORIE 5.1.3, 5.2 iso 10240

Klass A: "Hogsjonavigering"

En i stort sett sjilvforsrjande bat, avsedd for 14nga seglatser dir vindstyrkan kan Gverstiga virdet
8 (pé Beauforts skala) och déir den signifikanta vightjden kan Overstiga 4 m, dock med undantag
av exceptionella forhillanden, som orkaner till exempel.

Denna bét fran JEANNEAU #r godkind for EU av ICNN, en organisation med registre-
ringsnummer 0607.

Klass B: "Kustnavigering" -

En bét konstruerad for kustnavigering dir vindstyrkan kan uppna ett virde av 8 och dir
den signifikanta vighdjden kan uppni 4 m.

Denna bt frin JEANNEAU ir godkiind f6r EU av ICNN, en organisation med registre-
ringsnummer 0607.

Klass C: "Skéirgardsnavigering"

En bét avsedd for skdrgérdsnavigering och innanfér stora vikar, i stora flodmynningar,
pa sjdar och floder, déir vindstyrkan kan uppgd t.o.m. 6 och dir den signifikanta vighdjden
kan uppné 2 m.

Denna bit frin JEANNEAU #r godkind for EU av ICNN, en organisation med registre-
ringsnummer 0607.

Categorie A : "In volle zee" )

Vaartuig met een ruime zelfstandigheid, ontworpen voor grote overvaarten in wateren waar de
windkracht 8 Beaufort kan overstijgen en waar de golven een hoogte kunnen bereiken boven 4m,
welliswaar met uitzondering van buitengewone omstandigheden zoals bijvoorbeeld orkanen.
Deze boot van JEANNEAU is door ICNN (erkend organisme nr. 0607) gehomologeerd voor de
Europese Gemeenschap.

Categorie B : ""Ter hoogte van de kust"

Vaartuig ontworpen voor gebruik ter hoogte van de kust, waar de windkracht kan oplopen tot 8
Beaufort en de golfhoogte tot 4m.

Deze boot van JEANNEAU is door ICNN (erkend organisme nr. 0607) gehomologeerd voor de
Europese Gemeenschap.

Categorie C : "In de nabijheid van de kust"

Vaartuig ontworpen voor gebruik in de nabijheid van de kust, in grote baaien, grote estuaria,
meren en rivieren, waar de windkracht kan oplopen tot en met 6 Beaufort en de golfhoogte tot
2m.

Deze boot van JEANNEAU is door ICNN (erkend organisme nr. 0607) gehomologeerd voor de
Europese Gemeenschap.
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ALLMANNA GARANTIVILLKOR 5.7 iso 10240

Artikel 1

Vid batens leverans undertecknar parterna leveransbeviset som Sverlimnats av
"CHANTIERS JEANNEAU" for detta dndamadl, vilket innebir att kdparen-anvindaren
godkinner leveransen,

Genom att koparen/anvindaren forbehallslost tar emot baten, godkdnner han/hon
béten 1 befintligt skick med tillimpning av artikel 1642 i den franska Lagsamlingen.

Foljande villkor méste vara uppfyllda for att garantin ska gilla :

- leveransbevisets returdel och tillhérande garantisedeln ska ha &tersints till
Kundavdelningen pa "CHANTIERS JEANNEAU",

- alla kontroller och dversyner foreskrivna av "CHANTIERS JEANNEAU", har
utforts varvid sidana kostnader som hanterings, transport, uppstillnings,
konvojeringskostnader i samband med utfrandet av dessa arbeten bekostas uteslutande av
koparen-anvindaren.

Artikel 2

Garantin giller i 12 manader frin datumet for batens leverans till den forsta koparen-
anvéndaren och den ir stringt begréinsad, till byte eller gratis reparation av alla delar som,
efter tillverkarens gottfinnande, funnits defekta av tillverkarens tekniska avdelning och utan
rétt till nigon som helst gottgorelse.

For komponenter och tillbehdr som tydligen uppvisar en annans leverantors mirke, dr
garantin begrénsad till den garanti som ges av ifrigavarande leverantor.

ALGEMENE GARANTIEVOORWAARDEN

Artikel 1

Bij de levering van de boot, tekenen de partijen het ontvangstbewijs door CHANTIERS
JEANNEAU uitgegeven, die de waarde heeft van het bewijs van overeenstemming vanwege de
koper-gebruiker.

De inontvangsmame zonder reserves te uiten van de boot door de koper-gebruiker,
betekent dat de boot aanvaard wordt in zijn zichtbare staat met toepassing van de bepalingen
van het artikel 1642 van het burgerlijk wetboek van Frankrijk.Het gebruik van de waarborg kan
slechts geéist worden, indien :

-Het leveringsbewijs en de garantiecoupon terug in het bezit is van de dienst-na-verkoop
van CHANTIERS JEANNEAU.

-De controles en nazichtbeurten voorgeschreven door CHANTIERS JEANNEAU zijn
uitgevoerd, waarbij gepreciseerd is dat de eventuele kosten voor expeditie, transport, opslaan of
begeleiden die gedaan zijn voor de uitvoering van deze operaties op rekening komen van de
koper-gebruiker.

Artikel 2 ‘

De waarborg is geldig gedurende 12 maanden te rekenen vanaf de dag van de levering
van de boot aan de eerste koper-gebruiker, en is strikt beperkt, en dit bepaald door de
constructeur, tot het gratis vervangen of herstellen van alle onderdelen die defectueus gebleken
zijn bij bepaling van de technische diensten van de constructeur, en dit zonder enige vorm van
schadevergoeding.
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Artikel 3

Med undantag av prototyper, RIGIFLEX-bAtar, batar nyttjade for yrkesbruk eller
specialkonstruerade batar specialkonstruerade och/eller rustade for tivlingar, som inte ticks
av négon annan kontraktbindande garanti #n den som angivits under artikel 2 hir ovan,
garanteras konstruktionen pd skrovet, dicket och pa férbindelsen mellan dessa komponenter
samt mellan kélen och skrovet, mot fabrikationsfel faststillda av den tekniska avdelningen
hos firman "CHANTIERS JEANNEAU", under en period av 5 &r for enskrovsbatar med segel
och under 3 é&r f6r motorbétar och flerskrovsbatar med segel.

Om skada uppstir, som inte kan hirledas som ett fabrikationsfel, géller ¢j lingre nagra
garantifitaganden f6r det skadade omradet, detta oavsett om reparation har utforts eller ej.

Garantiperioden botjar 16pa f.o.m. dagen fér forsta idrifttagande, dock senast f.o.m.
sista dagen av dess argang, dvs. den 31 augusti ifrdgavarande ar.

Denna garanti ir stréingt begréinsad till avgiftsfri lagning av fabrikationsfel i var fabrik
eller i en av oss godkind verkstad eller bitbyggnadsplats utan nigra som helst
skadestandsansprik.

Artikel 4

Féljande fall 4r undantagna frin garantin enligt artiklarna 1 och 2 hér ovan :

- transportkostnaderna for baten och batens samtliga komponenter samt kostnaderna .
och/ eller eventuellt skadesténd pa grund av omdjligheten att nyttja baten eller/och ...
utrustningen, vilka ska bekostas av kisparen,

- Foljande skador eller driftstorningar samt deras foljder omfattas ¢j heller av garantin:
¢ Normalslitage,

e Sprickor, sprickbildning eller gelcoatens avfirgning,

Artikel 3

Met uitzondering van prototypes, RIGIFLEX-boten, op professionele basis gebruikte
boten of speciaal ontworpen en/of uitgerust voor wedstrijden, die allemaal van geen enkel
andere contractuele waarborg genieten dan die hierboven in artikel 2 beschreven, vallen de
structuur van de romp, van het dek en van de verbinding tussen deze elementen en deze van de
kiel met de romp onder een waarborg tegen alle Jabricatiefouten erkend door de technische
diensten van CHANTIERS JEANNEAU, gedurende een Dperiode van 5 jaar voor zeilschepen met
1 romp en voor een periode van 3 jaar voor motorboten en zeilschepen met 2 of meer rompen.

Elk voorval echter, die de structuur beschadigt en niet voortkomt uit een gewaarborgde
Jabricatiefout, en die aanleiding geeft tot een reparatie aan de romp of aan het dek, leidt tot een
onmiddellijke annulatie zonder schadevergoeding van deze garantie.

De garantieperiode begint te lopen vanaf het eerste gebruik van de boot en ten laatste
vanaf de laatste dag van zijn fabricatiejaar, dus op 31 augustus van dat jaar.

’ Deze waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot het gratis herstellen van de Jabricatiefouten

op onze werven of op een werf of in een atelier door ons gemachtigd en dat zonder enige vorm
van schadevergoeding.

Artikel 4

Zijn met name uitgesloten van de garantie gepreciseerd onder artikels 1 en 2 hierboven:

- De transportkosten van de boot en van elk onderdeel, alsook de kosten en/of eventueel
nadeel tengevolge van de onmogelijkheid om de boot en/of het materiaal te gebruiken, kosten die
op rekening van de koper komen,

- Verval of averij hierna opgenoemd alsook de gevolgen ervan :

* Normale slijtage,

* De scheurtjes, barstjes of verkleuring van de gelcoat,
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* Skador orsakade av f6ljande :
- totala eller partiella ombyggnader och #ndringar eller reparationer utforda
utanfor av oss godkinda verkstider,
- dsidosittande av underhallsanvisningar angivna i bitens manual eller &si
dosittande av regler fr fackmassigt utforande,
- felaktig anvindning, i synnerhet vardslos, oforsiktig, oegentlig eller onormal

anvindning, :
-deltagandei tivlingar,

- vérdsl6shet i samband med tillimpning av nddvindiga batvardande itgirder,
- olycksfall eller skada, i synnerhet till f51jd av: explosion, brand,
Gversvidmning, storm, dsknedslag, transport, myteri, stld, grundststning,

- oldmpliga forvarings- eller transportférhallanden.

Artikel 5

Vid varje reparationsingrepp som tiicks av garantin, forlings ovan definierade garanti
till en period motsvarande den tidslingd som kriéivs for utfrande av garantiarbeten, férutsatt
dock att dessa arbeten oundvikligen kréiver att biten tas ur drift under minst 7 efter varandra
foljande dagar.

* Schade tengevolge van :
- transformaties of wijzigingen, of herstellingen, zelfs gedeeltelijk uitgevoerd
buiten de ateliers die gemachtigd zijn door ons,
- het niet volgen van de aanbevelingen voor het onderhoud gepreciseerd in
het schrift geleverd bij de boot, of van de grondregels,
- de deelname aan wedstrijden
- nalatigheden wat betveft het nemen van maatregelen ter behoud van de
boot
- een ongeval of ramp zoals een ontploffing, brand, overstroming, storm, blik
sem, transport, gewelddaden, diefstal, stoten,
- onaangepaste opslag- of transportvoorwaarden.

Artikel 5

Het gebruik van de waarborg verlengt de garantieperiode gedurende een periode gelijk
aan die nodig voor het uitvoeren van de werken die vallen onder de waarborg, op voorwaarde
dat deze werken onvermijdelijk een immobilisatie van de boot met zich meebrengen van minstens
7 opeenvolgende dagen.
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Artikel 6

For att ovan definierad garanti ska gilla, miste kdparen-anvindaren forete bitens ritt
ifyllda leveransbevis och garantisedel varje ging som han/hon vill utnyttja garantin samt
skriftligt underritta dterforsiljaren om defekten eller fabrikationsfelet med klart angiven
motivering inom en tidsfrist av 15 dagar frin den tidpunkt d3 felet uppticktes. Om s inte
sker, trader garantin ur kraft. k

Aterforsiljaren ska underritta tillverkaren inom en tidsfrist av 8 dagar fran mot-
tagningsdatumet om att kdparen-anvindaren inlimnat en reklamation, annars far
aterforsiljaren std for konsekvenserna pi grund av forseningen. :

Artikel 7

Alla ombud eller dterforsiljare till "CHANTIERS JEANNEAU" har ingen riitt att géra
dndringar i ovanndmnd garanti, men kan, fér egen rikning och pa uteslutande eget ansvar,
ldmna eventuella tilliggsgarantier som inte fir medféra nigra ataganden for tillverkaren.

Artikel 6

Om gebruik te kunnen maken van de waarborg hierboven beschreven, moet de koper-
gebruiker het ontvangstbewijs correct ingevuld voorleggen, en ook het garantiebewijs, telkens
hij de garantie wil gebruiken en, op gevaar van een niet-ontvankelijkheid, schriftelijk aan de
dealer-verkoper de fout of het defect notificeren, op een nauwkeurige en gemotiveerde manier
binnen de 15 dagen vanaf de vaststelling ervan.

De dealer-verkoper moet de constructeur inlichten binnen de 8 dagen na de ontvangst,
van de eis van de koper-gebruiker, zoniet moet hij mogelijks de gevolgen dragen van die
vertraging.

Artikel 7

De dealers, agenten of verkopers van CHANTIERS JEANNEAU kunnnen de waarborg
hierboven beschreven niet veranderen, maar kunnen op eigen rekening en onder hun eigen
verantwoordelijkheid eventueel waarborgbepalingen toevoegen die de constructeur op geen
enkele manier kunnen verplichten.
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FORSIKTIGHETSATGARDER FORE VARJE REPARATION

Kontakta er aterforsiljare som kan bistd er med rad och tillhandahalla limpliga reservdelar
och material for reparationer som ni kan utféra pa egen hand.

Storre reparationsingrepp i skrovet och i motorn bér helst utforas av fackmin. Er iterforsiljare
4r kapaciteten att utféra dessa reparationer eller uppdra 4t andra fackkunniga personer att gora
det.

FARA
Kontakta er aterforsiljare for att ta reda pd vad som kan géras
och framfor allt vad som inte far goras !
Annars kan ni dventyra er sikerhet och férverka ritten till garantiansprak.

WAARSCHUWING VOOR ELKE REPARATIE

Contacteer uw verkoper die u met raad kan bijstaan en u de geschikte losse onderdelen
of materialen kan verstrekken voor de herstellingen die u zelf kan uitvoeren.

Het valt te verkiezen dat grote herstellingen aan de romp of aan de motor gedaan worden door
deskundigen ter zake. Uw verkoper is bevoegd om deze herstellingen uit te voeren of deskundige
personen af te vaardigen.

GEVAAR
Contacteer uw verkoper om te weten wat kan en mag gedaan worden
en wat u zeker niét mag doen ! )
U kunt uw yeiligheid in gevaar brengen en uw waarborg verliezen.
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SAKERHET
VEILIGHEID :
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SAKERHETSUTRUSTNING

VARNING
Gor en inventering av all obligatorisk sikerhetsutrustning fore varje avsegling.

REKOMMENDATION / RADDNINGSFLOTTE :

Réddningsflotten finns placerad i en sittbrunnens férvaringsutrymme babord.
Denna kista far aldrig sikras med héinglas under seglingen.

Instruktionerna for flottens sj6sittning stir angivna pa raddningsflotten,

Det #r viktigt att ta del av dem fSre avseglingen.

SAKERHETSANVISNINGAR FOR GASSYSTEMET

Forvaringsplats for tvA gasflaskor befinner sig i sittbrunnens bakre utrymme pa sittbrunnens
bakre forvaringsutrymme styrbord.
Typ av gasflaska: "Camping-Gaz" (butan, arbetstryck: 10 kg/cm3, beroende pa de normer och
foreskrifter som giller i respektive land).
- Stiing av gassystemets och gasflaskans ventiler nir apparaterna inte anvinds (under
det ugn). Sting av ventilerna innan du byter ut en gasflaska och gor det genast i
nodfall (fig. 1). *
- Limna aldrig en apparat i drift utan tillsyn.
- Se till att apparaternas samtliga ventiler 4r avstingda
innan ni 6ppnar ventilen pé gasflaskan eller
rorsystemets.

VEILIGHEIDSUITRUSTING

WAARSCHUWING
Stel een inventaris op van de verplichte veiligheidsuitrusting voor elk vertrek.

AANBEVELING / REDDINGSVLOT :

Het reddingsvliot bevindt zich in een bakboord cockpit bakskist,
Deze koffer mag niet worden afgegrendeld tijdens het varen.
De procedure voor de tewaterlating is te vinden op het viot.
Het is belangrijk er kennis van te nemen voor het vertrek.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 1.V.M. GASLEIDINGEN

Opbergruimte voor twee gasflessen bevindt zich in de bergruimte achter stuurboord cockpit
bakskist.
Gasflestype: “Camping-gas” (butaan, druk 10 kg/cm3, regelmatig controleren en vervangen
overeenkomstig de in uw land geldende normen en voorschriften).
- De afsluiters op het circuit en op de fles dichtdoen als de apparaten niet in gebruik zijn
(onder het oven). Sluit de kranen af voor het vervangen van gasflessen of onmiddellijk in
noodgevallen. (fig 1).
- Nooit een toestel aan laten als er niemand in de buurt is. .
- Zich ervan verzekeren dat de afsluiters van de toestellen gesloten zijn voor de afsluiter
van de fles te openen of die van de gasleiding.
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- Testa gassystemet med jamna mellanrum for att spara upp eventuella gaslickor.
Kontrollera alla anslutningar med hjilp av tvallosning eller licksokningspray genom att
stinga apparaternas ventiler och 6ppna ventilen pé gasflaskan.

Om en lidcka upptacks, sting ventilen pi gasflaskan och 4tgirda lickan innan utrustningen
anvinds pa nytt. Alla reparationer bér gras av en fackman.

VARNING
Anvind inte 16sningar som innehédller ammoniak.
Anvind aldrig en brinnande 14ga for att sp&ra upp gaslickor.
Det dr forbjudet att réka eller att anviinda en brinnande 14ga vid byte av gasflaska.

Apparaterna forbrukar syret i hytten och avger forbrinningsprodukter. God luftviixling #r ett
méste nir apparaterna anvinds.
- Anvind inte ugnen eller gasspisen for att f4 extra virme.
-Var noga med att inte blockera ventilationshélen och limna dtminstone ddrren 6ppen.
- Gassystemets komponenter maste alltid vara snabbt dtkomliga.
- Tomma gasflaskor ska vara urkopplade med ventilerna avstingda.
- Alla skyddsanordningar, lock, képor och pluggar ska alltid vara monterade pa plats.
- Forvara tomma gasflaskor och reservflaskor pé décket eller i ett forvaringsfack med
god Iuftvixling mot utsidan.
- Kontrollera med jimna mellanrum och byt ut slangarna som forbinder gasflaskan i .
ena indan av systemet och gasolkoket i den andra, beroende p& de normer och
foreskrifter som giller i respektive land.
- Utrymmet for gasflaskan fér inte anvéindas till forvaring av utrustning. Gasflaskorna
fér aldrig férvaras p& nagot annat stille.

- Geregeld het gassysteem testen om eventuele gaslekken te detecteren.

Alle connecties controleren met behulp van een zeepoplossing of een detergentoplossing, door
alle afsluiters van de apparaten te sluiten en de afsluiter van de fles te openen.

Als er een lek wordt gedetecteerd, de afsluiter van de fles dichtdoen en het lek verhelpen alvorens
opnieuw te gebruiken. De herstellingen worden bij voorkeur uitgevoerd door een specialist.

WAARSCHUWING
Geen oplossing gebruiken die ammoniak bevat,
Geen viam gebruiken om lekken op te sporen.
Niet roken en geen vonken veroorzaken tijdens de vervanging van de gasfles.

De toestellen verbruiken de zuurstof van de kajuit en er komen verbrandingsresten vrij.
Luchtverversing is verplicht tijdens het gebruik van de toestellen.
- De oven of het kooktoestel niet gebruiken als extra verwarmingstoestel.
- De openingen van de ventilatie niet verstoppen en laat op zijn minst de deur open.
- Nooit de snelle doorgang naar de gastoestellen belemmeren.
- De lege flessen ontkoppeld houden en hun afsluiters gesloten.
- De beschermingskappen, deksels en doppen op hun plaats houden.
- De lege flessen en reserveflessen op het dek stockeren of in een naar buiten toe
geventileerde koffer.
- De leidingslangen, die de gasfles met één uiteinde van de leiding en het gasstel met het
andere uiteinde verbinden, regelmatig controleren en vervangen overeenkomstig de in
uw land geldende normen en voorschriften.
- Het compartiment voor de gasfles niet gebruiken voor het bergen van uitrusting.
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- Placera inga littantindliga material ovanfor gasolkoket (gardiner, papper, handdukar,
osv..).

- Om det borjar lukta gas eller om ldgorna pldtsligt slocknar (trots att gastillfdrseln stings
av automatiskt om lagan slocknar), sting av kranarna och sérj fér god luftvixling for att
fa bort eventuella kvarvarande gaser. Leta reda pé orsaken till problemet.

- Se till att flaskans gingade koppling som tar emot strypventilen inte utsétts for skador.

- Kontrollera strypventilens skick varje ir och byt den vid behov. Anvind strypventiler
som 4r identiska med dem som finns installerade.

- Installeer geen ontviambaar materiaal boven het gasstel (gordijnen, papieren, hand-
doeken, enz.). .

- Wanneer u een gaslucht ruikt of als de viammen per ongeluk uitgaan (ook al wordt de
gastoevoer automatisch afgesloten bij het doven van de gasvlam), sluit dan alle kranen af
en laat het vertrek goed luchten om overgebleven gaslucht te verwijderen. Zoek naar de
oorzaak van het probleem. -

- Let erop de schroefdraad van de gasfles waarop de gasdrukregelaar gemonteerd wordt
niet te beschadigen.

- Controleer de staat van de gasdrukregelaar elk jaar en' vervang deze zonodig. Gebruik
precies dezelfde gasdrukregelaars als die die geinstalleerd zijn.
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BRANDSAKERHET

Eldslédckare ska vara fordelade pé olika platser som #r Littiligingliga och borta frin en mojlig
brandklla.

Motorutrymmet #r forsett med en Sppning (figur 1) som gor det méjligt att spruta in slickmedel
utan att behdva Sppna de vanliga inspektionshuckorna,

Forfarande vid brand i motorrummet :

- Stanna motorn.

- Sténg av elforsorjningen och brinsletillférseln.

- Spruta in slickmedel genom Sppningen.

- Viénta i en minut.

- Oppna inspektionshuckorna fr att utféra nddvandiga reparationer.

VARSAMHET
Se till att ha en eldsléickare inom rickhall ifall elden kommer 15s igen.

Det dligger batigaren eller skepparen att ;
- Lata kontrollera eldsldckarna enligt gillande foreskrifter.
- Ersitta urladdade eller inaktuella eldslickare med eldslickare med samma eller
hégre kapacitet.
- Underritta besittningen om eldsldckarnas placering och anvindning, om eldslick
ningsporten i motorrummet och om nédutgéngarnas

placering.
- Se till att eldslickarna dr Littillgingliga nér biten ir
bemannad.

BRANDBESTRIJDING

De brandblusapparaten moeten verdeeld zijn over verschillende
makkelijk bereikbare lokaties en verwijderd van een eventuele
bron van brand.

Het motorcompartiment is voorzien van een opening (figuur 1)

Figur 1

waardoor het blusprodukt naar binnen kan worden gespoten
zonder dat de normale toegangsluiken daarvoor moeten worden geopend.

Wat te doen in geval van brand in het motorruim:
-De motor stoppen
-De elektriciteit en de brandstoftoevoer afsluiten
-Het blusprodukt naar binnen spuiten door het blusgat
-Een minuut wachten
-De toegangsluiken openen om de herstellingen uit te voeren

WAARSCHUWING
Voorzie een brandblusapparaat binnen handbereik voor het geval de brand heropflakkert.

Het valt onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar of de boordcommandant om :
~De brandblusapparaten aan de aangegeven voorschriften te laten voldoen
-De brandblusapparaten, als ze verlopen of verbruikt zijn te vervangen door apparaten
met een zelfde of grotere capaciteit.
-De bemanning in te lichten over de plaatsing en de werking van de brandblusappara
ten, van de plaats van het blusgat van het motorruim, en van de lokaties van de noo
duitgangen. »
-Zich ervan te verzekeren dat de brandblusapparaten bereikbaar zijn als de boot
bemand is.
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FORSLAG TILL ELDSLACKARNAS
PLACERING

VOORSTEL VOOR DE PLAATSING
VAN BRANDBLUSAPPARATEN

5.3.3 i) iso 10240

Andra placeringssitt 4r mojliga, men eldslickarna ska vara
uppsatta pa minst 5 meters avstand fran alla kojplatser.
En eldsldckare eller en brandskyddsfilt ska placeras p3 minst 2
meters avstind frin varje apparat som alstrar 1igor.
Andere plaatsen zijn mogelijk, zolang de brandblusapparaten zich
maar situeren op minder dan 5 meter van elke slaaphut.
Een brandblusapparaat of een brandafdekdeken moet zich ook
bevinden op minder dan 2 meter van elk toestel met open viam.

Eldslickare, styckvara, minimikapacitet 5A/34B
Behov for SUN ODYSSEY 35: 10A/68B

Randblusapparaat, per eenheid, mini capaciteit SA/34B
Vereist voor de SUN ODYSSEY 35: 10A/68B

1- Salongen vid frimre skottet
Tegen het bankje in de salon.

2 - Under seglarsitet
Onder de navigatorzitbank

3- Eldslickningsport -
Blusgat . ~—~J]
= / ==
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VARNING

Det dr forbjudet att géra féljande : A
- Blockera passagen till ndutgdngarna.
- Blockera sikerhetsavstingingar till (brinsleventiler, gasventiler, elek-
triska strém brytare).
- Blockera eldslickare placerade i férvaringsutrymmen.
- Limna fartyget obemannat med en gasspis eller med virme pa.
- Anvinda gaslampor ombord pa fartyget.
- Gora dndringar i fartygets olika system (el, gas eller brinsle).
- Fylla pé en behéllare eller byta ut en gasflaska medan motorn #r pé eller
med en tind spis eller nir viirmen &r pa.
- R6ka under hantering av gas eller briinsle.

Hall kolsvinet rent och kontrollera med jimna mellanrum att det inte finns brinsle- eller
gasdngor.

Endast kompatibla reservdelar ska anvindas till eldslickarna. De ska ha samma beteckningar
eller samma tekniska parametrar och vara av samma brandsiikerhetsklass.

Hing inte upp 16st héingande gardiner i nirheten av gasspisar eller andra apparater med Sppen
laga. '

Briinnbara material far inte liggas upp i motorrummet. Om ej bréinnbara stoff ska forvaras i
motorrummet, méste de sikras for att forhindra att de ramlar ned pa maskinen, de far inte heller
blockera tillgangen.

VARNING
Eldsldckare som innehdller CO2 fir inte anvindas vid bekimpning
av elektriska brinder.
For att undvika kvdvningsrisken, var god och limna omedelbart brandomradet efter att
ha témt eldslickaren och vidra innan ni dter kommer in.

WAARSCHUWING A

Nooit:

-De doorgang tot de nooduitgangen belemmeren
-De toegang tot de veiligheidselementen bemoeilijken (brandstofafsluiters,
gasafsluiters, elektrische schakelaars).
-De bereikbaarheid van de brandblusapparaten in de scheepskisties
bemoeilijken

- -De boot onbemand laten als er een verwarmingstoestel of kooktoestel aan
staat.
-Gaslampen gebruiken in de boot.
-De installaties voor elektriciteit, gas of brandstof veranderen in de boot.
-Een tank vullen of een gasfles vervangen terwijl een motor draait of met een
kook- of verwarmingstoestel dat aan staat.
-Roken terwijl er met brandstof of gas wordt omgegaan.

De bodem proper houden en regelmatig letten op de eventuele aanwezigheid van olie- of gasdampen.
Enkel de vervangonderdelen die compatibel zijn, mogen worden gebruikt voor de
brandblusapparaten. Ze moeten dezelfde gegevens hebben of technisch equivalent zijn, en ook in
vuurvastheid,

Geen gordijnen hangen in de buurt van de kooktoestellen of andere toestellen met open viam.

De brandbare produkten mogen niet worden gestockeerd in het motorcompartiment. Als er niet-
ontvlambare produkten worden opgeborgen in het motorruim, mogen deze de doorgang niet
bemoeilijken en moeten ze vastgemaakt worden opdat ze wiet tegen de machine zouden vallen.

WAARSCHUWING
De brandblussers op CO2 mogen slechts gebruikt worden voor brand veroorzaakt door
elektriciteit.
Om verstikking te voorkomen moet de zone onmiddellijk na het blussen geévacueerd worden.
Verluchten voor het binnenkomen.
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DRANERING

ELEKTRISK LANSPUMP :
Till och fran slag av den elektriska Inspumpen sker frén instrumenttavlan.

LANSPUMP I NODFALL :
Den handdrivna lnspumpen finns i sittbrunnen.
Armen 4r inbyggd i pumpen (fig.1).

NODSTYRANORDNING

Nodstyranordningen (rorkulten) finns placerad i den bakre kistan, den ska alltid vara
lattillgédnglig.

Gor s& har for att f8 igng nddstyranordningen :
- Med hjilp av en vinschvev, skruva loss pluggen som sitter i hilet avsett f&r
rorkulten i sittbrunnens bakre toft.
- Stoppa in rorkulten i roderbladet axel och kontrollera att den sitter ritt i ruffens
botten.

HET POMPEN

ELEKTRISCHE LENSPOMP :
Het onder spanning zetten van de elektrische lenspomp gebeurt aan het elektrisch
bedieningspaneel.

NOOD-LENSPOMP :
De manuele lenspomp bevinds zich in de cockpit.
De hendel maakt deel uit van de pomp (fig.1).

NOODROERSTOK

De noodroerstok bevindt zich in een achterkoffer, deze moet gemakkelijk bereikbaar blijven.

Om de roerstok te gebruiken :
- Met een winchzwengel het stopgat losschroeven op de achterbank van de
cockpit.
- De roerstok in de roerkoning brengen en zorgen dat hij goed op z’n plaats zit.
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SKROVET 5.3, 5.4, 5.5 iso 10240
ROMP
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UPPBYGGNAD

Béten 4r uppbyggd av flera glasfiberskikt.

Bottenstockens konstruktion i flera skikt gbr att pafrestningar blir jimnt fordelade Sver hela
skrovet. Kélen i gjutjirn 4r fastskruvad till skrovet med hjilp av bultar och plattor Svertickta
av flera glasfiberskikt.

Dicket utgdrs av en sandwichkonstruktion bestdende av balsatri med inlidggningar av hardtri
for 6verbyggnadsdetaljerna. Skrovet ir fastlimmat till ddcket med hjilp av ett polyesterkitt
och férstarkt med en aluminiumlist.

SKROVVARD

Bétens material och utrustning har valts fér den héga kvalitetsnivan och prestanda samt dven
for att de &r littskotta. Baten kridver dock vissa minimala underhéllsdtgirder for att skydda
den mot yttre angrepp (salt, sol, elektrolys, ...).

Anvind sé lite rengSringsmedel som majligt, helst miljdvinligt.

Rengor helst béten pa land.

Anvind varken 16sningsmedel eller aggressiva rengéringsmedel (se nista sista).

Rengdr skrovet med jimna mellanrum med vanliga underhéllsprodukter och med firskvatten.

BOUW

Uw boot is gefabriceerd in gelaagd polyester.

De wrang, gestratifieerd aan de romp, verdeelt de krachten over heel de opperviakte van de
bodem. De ballastkiel in gietijzer is vastgemaakt op de romp met bouten en plakhout die daarna
opnieuw gestratifieerd zijn.

De romp is een balsakern sandwich met invoegingen van hardhout bij de bovenbouwstukken. De
verbinding dek-romp is een constructie van polyester met mastiek en versterkt door de
aluminium reling.

ONDERHOUD VAN DE ROMP

De materialen en de uitrusting van uw boot zijn geselecteerd op basis van hun kwaliteit en hun
prestaties, maar ook voor hun makkelijk onderhoud. Niettemin wordt er een minimum aan
onderhoud vereist om uw boot te beschermen tegen aantasting van buitenaf (zout, zon,
electrolyse,...).

Zo weinig mogelijk schoonmaakmiddelen gebruiken, en deze niet in het zeewater gieten.
Uw boot bij voorkeur aan land schoonmaken.

Geen solventen of agressieve detergenten gebruiken (zie volgende pagina).

Regelmatig de romp schoonmaken met behulp van veelvuldige-schoonmaakprodukten en zoet
water.
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TORRSATTNING (Se kapitel 10 for sjosittningsforfaranden)

Ett skikt bottenfirg (utan tenn) varje ar gor det mdjligt att undvika besvirliga och titt
dterkommande torrsittningar. Man bor dock grunda férst med en epoxifirg. 1 samband med
detta, vill vi pAminna om att varje putsning eller grundning som gérs innan bottenfirgen
anbringas, innebidr ett angrepp pa gelcoatfirgen och paverkar dess tillforlitlighet. Darfor
rekommenderar vi en mycket litt putsning.

Anvind saltsyra for att f4 bort motstriviga smutsflickar vid vattenlinjen, glom dock ej att
skdlja rikligt med vatten efter att ha 14tit saltyran verka i ca 10 minuter.

Ett poleringsmedel (polish) kan 4terge baten dess ursprungliga glans. Om ett ldngvarigt eller
tillfélligt problem uppstér, var god kontakta dterforséljaren.

VARSAMHET
Rengdring av baten med hogtrycksstrale avrides bestimt.
Ni bor dven avstd fran rengéring med varmvatten eller med 4nga.

Fribordt
Scheepsboord

1150 mm

A

1350 mm

Vattenlinje /

Lengte waterlijn

Area nedanfor vattenlinjen : 34 m2 - (detta matt giller olastad bét)
Het in het water stekende opperviakte : 34 m2 (deze maten betreffen ‘ledig vaartuig’)

KIELING OF SCHOONMAKEN VAN ROMP
(zie hoofdstuk 10 voor de tewaterlating)

Een antifouling (zonder tin) ieder jaar zorgt ervoor dat het frequente, vervelende schoonmaken
vermeden wordt. Niettemin wordt een epoxy-behandeling vooraf aangeraden. Wat dat betreft
moet gezegd worden dat het gladschuren of een primaire antifouling behandeling een
aantasting is van uw gelcoat en van zijn betrouwbaarheid. Daarom raden we u aan heel lichtjes
te schuren.

Tegen koppige viekken op het niveau van de waterlijn kan zoutzuur gebruikt worden, maar niet
nalaten met veel water te spoelen na het produkt te hebben laten inwerken gedurende ongeveer
10 minuten.

De polijstmiddelen kunnen uw boot weer als nieuw doen blinken. Als een duurzaam en
Plaatselijk probleem opduikt, moet u uw verdeler raadplegen.

WAARSCHUWING
Her gebruik van een hogedrukreiniger wordt stellig afgeraden.
Het gebruik van warm water of damp moet verboden worden.
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VERSION MED BARLAST CENTERBORDSBAT

O @ For att lyfta upp centerbordet, aktivera mekanismen medurs.

< ’ @ For att sidnka centerbordet, aktivera mekanismen moturs.

VARNIN’G
Det behdvs hundra varv ungefir for att g& ver frin centerbordets
ena grinslége till det andra (fig. 1).

For att segla med centerbordet i bottenléige, sénk centerbordet s mycket som mojligt, dra upp det
ett varv eller tvé sa att systemet alltid forblir spént.

Vid kolhalning av béten, glom inte att smorja centerbordssystemets snéckskruv minst en eller tva
ganger om Aret,

Om béten 4r utrustad med ett system for centerbordets 1isning i bottenlige, méste det alltid finnas
pé plats.

VARSAMHET
For att sikra styrsystemets bista mojliga funktion rekommenderar
vi att dra upp centerbordet efter varje anvindning.

VERSIE MET ZWAARDBALLAST

O @ Om het zwaard op te halen het

mechanisme met de kiok mee bewegen. | Figur 1

O Om het zwaard neer te laten het mechanisme in tegenovergestelde
richting bewegen.

WAARSCHUWING
Er zijn ongeveer een honderdtal rotaties nodig om van één uiterste stand
van het zwaard naar de andere over te gaan (fig. 1).

Om met het zwaard in de laagste stand te varen het zwaard eerst helemaal laten zakken en dan
met één of twee draaien ophalen, zodat het systeem constant onder spanning staat.

Vergeet bij het kielen van uw schip niet de wormschroef van het zwaardsysteem tenminste twee
keer per jaar te smeren.

Als ww schip is uitgerust met een zwaardterughoudsysteem in de diepste stand, dan moet deze
steeds functioneel blijven.

VOORZORGSMAATREGEL
Voor het optimaal functioneven van de stuurinrichting is het aangeraden
het zwaard elke keer na gebruik op te halen.
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INSTRUKTION FOR GELCOATS REPARATION

VARSAMHET
For att fa ett lyckat resultat, bér tva faktorer beaktas :
Torr viderlek, temperatur mellan 15° och 25°C.

PROPORTIONER :

Véra produkter 4r snabbverkande, vilket innebir att det bara ricker med att tillsitta
katalyseringsmediet (katalysator).

Foljande proportionen ir vanligast : 2%.

Gelbildningen (verkningstiden) #r d ungefir 1/2 timme, hirdningsprocessen #r Sver efter
ungefir 10 timmar,

ARBETSGANG :
- For att téppa till ett hél orsakat av en bldsa eller en rispa, putsa forst och rengsr
noga behandlingsytan med aceton. )
- GOr i ordning den gelcoatmingd som behdvs, helst pa en glasplatta.
- Anbringa produkten med en spatel eller med ett limpligt spetsigt verktyg. -
- Lagg till en extra mingd ovanpa med tanke pi att ytan ska vattenslipas som ska
gbras med efterfljande glanspolering.
- For att jimna ut punktarbeten pa glatta ytor, riicker det med att siitta en tejpbit pd
den farska gelcoatmassan (eller hellre mylartejp). Ta bort tejpen nir massan blivit
hérd (finputsa och glanspolera for att i en starkt glinsande yta).

REPARATIEHANDLEIDING VAN DE GELCOAT

WAARSCHUWING
Om een goed resultaat te bereiken, is het belangrijk rekening te houden met twee voorwaarden:
droog weer en een temperatuur tussen 15° en 25°.

VERHOUDINGEN :

Onze produkten moeten afgelengd worden met een katalysator (kleurloze vioeistof).
De courantste verhouding is 2%.

Het inwerken duurt ongeveer een half uur, het hardworden ongeveer 10 uur.

WERKWIJZE :
- Om een gat door luchtbel of een haarscheur te stoppen, het opperviak goed
schoonmaken met aceton, en vooraf schuren.
- De nodige hoeveelheid gelcoat aanmaken, bij voorkeur op een glazen plaat.
- Het produkt met een spatel of een puntig voorwerp aanbrengen.
- Een overdikte aanbrengen om te anticiperen op het schuren met een schuurmiddel
met water en polijsten om een blinkend opperviak te verkrijgen.
- Om de kleine retouches op gladde opperviaktes effen te krijgen, volstaat het om op
de verse gelcoat een plakband (of beter, een mylar) aan te brengen, en na het
hardworden de plakband eraf te halen (om een schitterende afwerking te bereiken,
heel fijn schuren en polijsten).
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